	KOSZTORYS ŚLEPY -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  W     MIEJSCOWOŚCI   DACHOWA  dł. 500 mb 

	
	
	
	
	
	

	L.p.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.

obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	
	 
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8

	
	KNNR 1
0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- wytyczenie trasy
	m2

	0,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	KNNR 1
0202-08

	Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. 0,60 z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km- koryto pod konstrukcję poszerzeń i pobocza na głębokość 0,20 m        ( 250x1,0  )

	m2


	250,0
	
	
	

	
	KNR 2-31t.
0103-04
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (250  x 1,0 )

	m2
	250,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8


	

	
	 
	II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2

	
	KNNR 2-31 t
0114-05


	Wykonanie podbudowy z tłucznia z gruzu betonowego 0- 63 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm na poszerzeniach       ( 250 x 1,0 )


	m²
	250,00
	
	

	
	KNNR 2-31 t
0114-07
	Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm  na poszerzeniach wraz z zagęszczeniem – śr. 10 cm( 250,0 x 1,0 )

	m2
	250,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	KNNR 6 

1005-04
	Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni pod ułożenie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej  ( 250 x 4,0 250 x 3,60 )


	m2
	1 900,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	Razem dział: II. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2


	

	
	 
	III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9

	
	KNNR 6
0310-01
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniach  (1,20 x 250 ) + wyrównanie ubytków w  nawierzchni ( 15,0 m x4,0 m )

	m2
	360,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Wykonanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm ( 4,0 x 250,0 + 3,60 x 250,0)


	m2
	 1 900,00
	
	

	
	KNNR 6
0310-05


	
	
	
	
	

	Razem dział: III. NAWIERZCHNIA kod CPV 45233000-9
	

	
	 
	IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9

	
	KRNN 6
0113-06


	Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o frakcji 0- 31,5 mm na gr. 15 cm (2 x 50 cm x 500,0 mb) wraz z ich zagęszczeniem


	m2
	500,00
	
	

	
	
	Wyrównanie nawierzchni istn. zjazdów , na styku wykonanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 15 cm.( 1,0 m za poboczem, 15 zjazdów x 4,0 m x 1,0 m
	m²
	60,0
	
	

	
	
	Przeniesienie i zastabilizowanie punktów

 Osnowy geodezyjnej
	  szt.
	      2
	
	

	
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja zaworów wodociągowych
	szt.
	     5
	
	

	
	    
	
	
	
	
	
	
	
	

	Razem dział: IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9
	      

	Wartość robót bez podatku VAT
	

	Podatek VAT
	

	Ogółem wartość robót
	


