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Zalacznik nr 1 do decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewzigeia polegajacego na: Rozbudowie zakladu MARS Polska wraz 7 infrastrukturq
towarzyszqcq w gminie Sochaczew.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy
o udoste¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112).

Planowana inwestycja polega na rozbudowie zakladu MARS Polska wraz z infrastruktura
towarzyszaca w gminie Sochaczew. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dz. ewid. nr: 27,
29, 30, 31, 32, 33, 34/2, 35/2, 36/2, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77 obreb Janaszéwek, 100, 101, 102, 103/1, 103/3, 103/4, 96, 97, 98, 99 obreb
Kozuszki Parcel, 63/2, 64/2, 90, 91, 92, 93, 94 obreb Zosin. Planowane przedsiewzigcie pod
nazwa ,,Rozbudowa zakladu MARS Polska wraz z infrastrukturg towarzyszaca" obejmowac
bedzie realizacjg nastgpujacych zadan inwestycyjnych:

1. rozbudowg i przebudowe fabryki karmy dla zwierzat o lini¢ produkcyjng do wytwarzania
granul suchej karmy, rejonu pakowania, magazyn opakowan, magazyn surowcoOw, co zostalo
oznaczone na koncepcji zagospodarowania terenu jako obiekt z nr 1 (dalej: ,,Budynek
produkeyjny lub BP17);

2. rozbudowg i przebudowe fabryki o hale magazynowa produktu gotowego i opakowan,
co zostalo oznaczone na koncepcji zagospodarowania terenu jako obiekt z nr 2 (dalej: ,,Magazyn
produktu lub BP2”);

3. rozbudowg 1 przebudowe fabryki - rejonu przyjecia surowcoéw o baterie zbiornikow na
thuszcze (6 x 40 m3) oraz silos na surowce sypkie (1 x 60 m3), co zostalo oznaczone na
koncepcji zagospodarowania terenu jako obiekt z nr 3 (dalej: ,,Silosy lub BP3”);

4. rozbudowg i przebudowg fabryki - powigkszenie rejonu magazynu chtodniczego (0°C -
5°C) surowcow migsnych, co zostalo oznaczone na koncepcji zagospodarowania terenu jako
obiekt z nr 4 (dalej: ,,Magazyn chtodniczy lub BP4”);

5. rozbudowe 1 przebudowe biofiltra stuzacego eliminacji zapachow z powietrza
emitowanego przez linie produkcyjne, co zostalo oznaczone na koncepcji zagospodarowania
terenu jako obiekt z nr 5 (dalej: ,,Biofiltr lub BP5™);

6. budowe, przebudowe, a takze rozbudowg ukladu komunikacyjnego w tym drog
wewngtrznych, placow manewrowych, postojowych i parkingdéw samochodéw osobowych oraz
dokow zatadunkowych na potrzeby nowej linii produkcyjnej, co zostato oznaczone na koncepcji
zagospodarowania terenu jako obiekty z nr 6 (dalej: ,,Uklad komunikacyjny lub BP6™);

7. budoweg, przebudowg, a takze rozbudowg infrastruktury technicznej w tym
elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i cieplowniczej niezbednej do funkcjonowania
Przedsigwzigcia na terenie zaktadu Mars Polska;

8. budowg, przebudowg 1 rozbudowg (modernizacje) istniejacego systemu wody
procesowej, ktora obejmie budowg¢ dwoch nowych cylindrycznych zbiornikow stalowych na
wodg do celéw spozywcezych o pojemnosci do 400 m3 kazdy wraz z pompownia, co zostalo
oznaczone na koncepcji zagospodarowania terenu jako obiekt z nr 7 (dalej: ,,Woda procesowa
lub BP7");

9. budowg, przebudowe i1 rozbudowe (modernizacije¢) instalacji ppoz, w tym budowe nowego
zbiornika o pojemnosci maksymalnej 1500 m3 oraz budynku pompowni wraz z infrastrukturg



towarzyszaca, co zostalo oznaczone na koncepcji zagospodarowania terenu jako obiekt z nr 8
(dalej: ,,Zbiornik ppoz lub BP8”);

10. budowe, przebudowe i rozbudowg systemu kanalizacji wod opadowych i roztopowych na
terenie zakladu Mars Polska;

11. rozbiorke istniejacych budynkow i obiektow budowlanych zlokalizowanych w miejscach
planowanej realizacji nowych obiektow wchodzacych w zakres Przedsigwzigcia.

Powyzsze Przedsiewziecie bedzie realizowane etapowo, tj. kazde z wymienionych zadan
inwestycyjnych moze by¢ wykonane na podstawie oddzielnego pozwolenia na budowg lub
zgloszenia robot budowlanych jak réwniez realizacja poszczegdlnych zadan moze zostac
podzielona na podzadania, ktorych realizacja bedzie wykonana w réznym terminie na podstawie
zgod 1 decyzji administracyjnych umozliwiajacych prace budowlane i modemizacyjne. Laczna
powierzchnia nieruchomoseci gruntowej, na ktorej realizowane bedzie Przedsigwzigcie wynost;
41,6064 ha - obszar calego zakladu MARS Polska w Kozuszkach Parcel. Powierzchnia
zabudowy planowanych obiektéw (powierzchnia przeznaczona do przeksztalcenia) wynosi¢
bedzie zgodnie z ponizsza tabela.

Maksymalna Maksymalna
N powierzchnia powierzchnia
zabudowy [m?] przeksztalcona [ha]

BPI Budynek produkcyjny 4500
BP2 Magazyn produktu 1000
BP3 Silosy 150
BP4 Magazyn chtodniczy 750
BP5 Biofiltr 500 322
R Uktad komunikacyjny - drogi, e

chodniki, place manewrowe i

postojowe, parkingi Powierzchnia

przeksztalcona w wyniku budowy,

rzebudowy, rozbudowy

BP7 Woda procesowa 300
BP8 Zbiormik ppoz 450

Maksymalna powierzchnia przeksztalcona Przedsigwzigcia wynosi¢ bedzie do 3,22 ha,
co stanowi¢ bedzie maksymalnie ok. 7,7% calego terenu nalezacego do MARS Polska. Nalezy
mie¢ na uwadze, ze cze$¢ terenu przeznaczonego pod Przedsigwzigcie to teren obecnie
przeksztalcony w postaci terenow utwardzonych badZz zabudowany budynkami lub innymi
obiektami budowlanymi, o charakterze przemyslowym 1 nie posiadajacy walorow
przyrodniczych ani siedliskowych.

Obiekt z nr 1 Budynek produkcyiny - linia produkcyjna

Planowane przedsigwzigcie bedzie obejmowac rozbudowe Fabryki Karmy dla Zwierzat
o linie produkcyjne do wytwarzania granul suchej karmy o maksymalnej zdolnosci produkeyjne;j
40 tys. Mg/rok.

Szczegdlowy opis technologiczny oraz nazwy surowcOw sa tajemnicg handlowa firmy Mars,
podlegajace Scislej ochronie.

Pierwszym etapem procesu technologicznego jest dostarczenie surowcow takich jak np.
ziarna zb6z, maczki zbozowe 1 zwierzece, migso, mikrosktadniki, witaminy, oleje i thuszeze itp.




Surowce dostarczane sa w zaleznosci od rodzaju do odpowiednich sobie magazynéw
surowcowych w postaci zbiorczej (silosy, zbiomiki) lub w postaci jednostkowej (palety, worki
typu Big Bag, worki 25 kg, pojemniki na ptyny o poj. np. 10 1, 251 itp.).

Kolejnym etapem jest transport surowcow z siloséw, zbiornikow itp. do maszyn

technologicznych, ktére przetwarzaja surowiec, aby doprowadzi¢ jego parametry fizyko-
chemiczne do wymaganej specyfikacji jako$ciowej - surowce sa poddawane procesom
technologicznym (np. mielenie, przesiewanie, emulsyfikacja) majacym na celu zapewnienie
odpowiedniej struktury materialu (ggstos¢, rozmiar frakcji, wilgotno$¢, temperatura itp.).

Surowce sypkie o odpowiedniej specyfikacji sa nastepnie odwazane i wysylane do urzadzen
mieszajacych (miksery), w ktorych sa wspdlnie urabiane w celu uzyskania jednorodnej
mieszaniny.

Mieszaniny te sa ponownie odwazane 1 wysylana do kolejnych mikserow
(prekondycjonerow), do ktérych dodawane sg pozostale sktadniki jak woda, para, oleje, thuszcze,
migso oraz pozostale substancje plynne.

Gotowa mieszanina jest nastgpnie bezposrednio po urobieniu podawana do ekstrudera, ktory
przy odpowiedniej temperaturze oraz predkosci Sruby przeciska owa mieszanine przez matryce
ekstrudera, ktora nadaje ksztalt oraz wielko$¢ granul. Tuz po przeci$nieciu przez matryce masa
jest cigta lub zagniatana na pojedyncze kawatki i wysylana transportem pneumatycznym
do suszarni, w celu uzyskania wymaganej wilgotnosci produktu. Nastepnie granule przechodza
przez proces pokrywania powierzchniowego tluszczem i mikrosktadnikami, aby na koncu trafi¢
do schtadzacza w celu zatrzymania procesu suszenia.

Tak przygotowane gotowe granule wysylane sa do posrednich zbiornikow magazynujacych,
z ktorych nastepnie w zaleznosci od zapotrzebowania granule sg przesytane do automatycznych
maszyn pakujacych produkt w indywidualne kartoniki lub torebki, ktdre nastepnie sa
automatycznie pakowane w opakowania zbiorcze i ustawiane na paletach, ktore automatycznie
przesylane sa do magazynu produktu gotowego i stamtad wysylane do obiorcow.

Alternatywnie granule ze zbiornikéw posrednich mogg by¢ wystane do stacji zrzutowej,
ktora napeinia worki typu Big-Bag, te zas przewozone sg do magazynu produktu gotowego
i stamtad produkt w takiej formie wysylany jest do innych fabryk, w celu finalizacji procesu
pakowania.

Zaopatrzenie w media bgdzie zrealizowane z wykorzystaniem dotychczasowych zasobow.
Nie przewiduje sig w ramach realizacji przedsigwziecia nowego zrodla ciepla.

Obiekt z nr 2 Magazyn produktu gotowego i opakowar

W obiekcie nie beda wykonywane zadne procesy produkcyjne. Obiekt przeznaczony bedzie
jako budynek magazynowania i wysylki opakowan i wyrobow gotowych. W obiekcie tym
transport odbywac si¢ bedzie za pomocy elektrycznych wozkow widlowych. Obiekt zostanie
wyposazony w instalacje zasilane w media z istniejacej infrastruktury technicznej. W ramach
obiektu wykonane zostana rowniez doki zatladunkowe pojazdow ciezarowych.

Obiekt z nr 3 Rejon przyjecia surowcow - bateri¢ zbiornikdéw na thuszeze (6 x 40 m3) oraz
silos na surowce sypkie (1 x 60 m3)

W obiekcie nie beda wykonywane Zadne procesy produkcyjne. Obiekty przeznaczone beda
do celow magazynowania surowcéw do produkcji. Zastosowanie siloséw ograniczy liczbe
1 czestotliwosé transportu surowcow z uwagi na mozliwos¢ dostarczania i magazynowania
wigkszej iloSci surowcéw w danym czasie, a opakowania jednostkowe zostana zastapione
silosami, co przelozy si¢ na zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza z transportu
samochodowego.

Obiekt z nr 4 Magazyn chiodniczy surowcoéw miesnych

W obiekcie nie beda wykonywane Zadne procesy produkcyjne. Obiekt przeznaczony bedzie
jako magazyn przechowywania surowcow migsnych w temperaturze 0-5°C. W wyniku




rozbudowy obecnego magazynu zwigkszg si¢ mozliwosci magazynowe fabryki w tym zakresie,
co spowoduje zmniejszenie czgstotliwosci transportow surowcow do fabryki.

Obiekt z nr 5 Biofiltr (system oczyszczania powietrza produkcyjnego)

W obiekcie nie beda wykonywane zadne procesy produkcyjne. Aby ograniczy¢ potencjalne
uciazliwosei z nowoprojektowanej linii produkcyjnej istniejacy biofiltr zostanie powigkszony
o maksymalnie 500 m2 przy zachowaniu tej samej technologii oczyszczania powietrza
produkcyjnego, ktora jest obecnie stosowana. Jako alternatyweg Inwestor dopuszcza rozwiazanie
zastosowania technologii oczyszczania powietrza metoda zimnej plazmy, ktéra jest metoda
nowoczesna, sprawdzona, zajmuje mniej miejsca i jest stosowana na skalg przemystowg
w innych zakladach przemystowych. Decyzja o wyborze technologii zostanie podjgta przed
rozpoczeciem budowy i bedzie podyktowana dostgpnoscia produktéw na rynku.

Obiekt z nr 6 Uklad komunikacyjny

W ramach przedsiewzigcia zrealizowana zostanie budowa, przebudowa, a takze rozbudowa

uktadu komunikacyjnego w tym drog wewnetrznych, placow manewrowych, postojowych
i parkingéw samochodéw osobowych oraz dokéw zatadunkowych na potrzeby nowej linii
produkcyjnej. Tereny utwardzone zostang skanalizowane i podiaczone do kanalizacji deszczowe;j
Zakladu. Wody opadowe i roztopowe bedace potencjalnie zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi beda odprowadzane poprzez separatory substancji ropopochodnych oraz
osadniki piasku do odbiornika - rowu melioracyjnego na podstawie zmienionego pozwolenia
wodnoprawnego w tym zakresie.

Obiekt z nr 7 Zbiorniki wody procesowej z pompownia

W ramach Przedsiewziecia zostanie rozbudowany system buforowych zbiornikow wody
technologicznej (procesowej). Zapewnienie ciaglosci dostaw wody do produkcji to podstawowy
element kazdego zakladu produkcyjnego wobec czego Inwestor przewiduje rozbudowg swojego
systemu o zbiorniki (2 szt.) o pojemnosci do 400 m3 kazdy. Do zbiomnikéw rozbudowany
zostanie system pompowni zapewniajacy staly dostgp linii produkcyjnych do wody
technologicznej. Zbiorniki

buforowe zostang zrealizowane w celu zminimalizowania skokowego zapotrzebowania na
wode zsieci wodociagowej, co wplynie pozytywnie na stabilno$¢ pracy gminnej sieci
wodociggowej.

Obiekt z nr 8 Zbiornik wody ppoz wraz z pompownia

Zbiornik wody ppoz o pojemnosci do 1500 m3 wraz z pompownig wymagany jest ze

wzgledu na przepisy przeciwpozarowe.




